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前  言

本标准按照 GB/T 1.1―2009的规则起草。

本标准由国家粮食和物资储备局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会（SAC/TC 270）归口。

本标准起草单位：西安中粮工程研究设计院有限公司、中粮工程装备南皮有限公司。

本标准主要起草人：
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粮油机械 平板干燥机

1 范围

本标准规定了平板干燥机的术语和定义、工作原理、型号及基本参数、技术要求、试验方法、检验

规则、标志、包装、运输和储存要求。

本标准适用于承压单元容积小于30 L的、用于植物油料干燥的平板干燥机，适用于平板干燥机的设

计、制造及质量检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150.4 压力容器 第４部分：制造、检验和验收

GB/T 191 包装储运图示标志

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量表面的简易

法

GB/T 4272 设备及管道绝热技术通则

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB 5497 粮食、油料检验 水分测定

GB/T 8873 粮油名词术语 油脂工业

GB/T 11337 平面度误差检测

GB/T 13306 标牌

GB/T 24854 粮油机械 产品包装通用技术条件

GB/T 24855 粮油机械 装配通用技术条件

GB/T 24856 粮油机械 铸件通用技术条件

GB/T 24857 粮油机械 板件板型钢构件通用技术条件

GB/T 25218 粮油机械 产品涂装通用技术条件

NB/T 47003.1 钢制焊接常压容器

3 术语和定义

GB/T 8873界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

油料干燥 oilseed drying

对高水分油料脱水至适宜水分的过程。



LS/T XXXXX—XXXX

2

3.2

平板干燥机 flat dryer

长方形的干燥室，层数≥2层，内装回转的刮板输送器，以间接蒸汽为热源烘干物料的设备。

4 工作原理

借助干燥室内回转刮板输送器下的平板夹层对物料进行加热， 物料由进料口落入最上层平板， 在

刮板的推动下匀速移动至末端落入下层， 在下层反方向运动， 这样逐层水平运动和下落，直至底部出

料，达到烘干水分的目的。采用间接蒸汽作为加热热源。

5 型号及基本参数

5.1 产品型号表示方法

按附录A执行。

5.2 基本参数

包括规格型号、工作压力、加热面积、处理量、功率等，出厂时应在使用说明书等技术文件中应明

确标明，见附录 B 中表 B1、表 B2。

6 技术要求

6.1 一般要求

6.1.1 产品应符合本标准并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

6.1.2 材料和焊接按 NB/T 47003.1 的规定执行。

6.1.3 配套外购件应有制造商提供的产品合格证或质量等级证明。

6.1.4 所有零部件需经过检验合格后才能使用。

6.1.5 板件、板型钢构件按照 GB/T 24857 执行。

6.1.6 铸件按 GB/T 24856 执行。

6.1.7 装配按 GB/T 24855 执行。

6.1.8 产品涂装按 GB/T 25218 执行。

6.1.9 外观要求：加热床板如采用拼接，最小宽度应大于 300 mm，拼接焊缝采用全熔透焊缝，拼接后

焊缝应磨平，加热床板平面度应不大于 3 mm。

6.1.10 出厂前应采用非易燃材料敷设保温层。按照 GB/T 4272 规定，保温层厚度按表面温度计算，外

表面温度不得超过 60 ℃。

6.2 机械性能
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6.2.1 整机运转应正常、平稳，不应有异常声响和振动。

6.2.2 空载运转 1 h 后轴承温升不超过 35 ℃，最高不超过 75 ℃。

6.2.3 在正常工作条件下，噪声的声压级应小于 75 dB（A）。

6.2.4 零部件装配应准确可靠，紧固件连接牢固。各运动件应运转自如，无异常轴向窜动或卡滞现象。

6.2.5 操纵、调节等装置及承压部分安全附件应灵敏、可靠。

6.2.6 物料接触的关键传动部位使用食品级润滑油。

6.2.7 设备各密封部位应密封良好，负载运转时应无漏料、漏油现象。

6.3 工艺性能要求

工艺性能应满足植物油料干燥的要求，产品的水分和温度满足下道工序的工艺要求。

6.4 安全要求

6.4.1 制造完毕后，经外观检验合格，应对加热平板进行水压试验，试验压力 0.6 MPa。

6.4.2 平板干燥机上所用仪表必须反应灵活，显示准确，应由计量部门校验合格，压力表的精度不得

低于 1.5 级，表盘直径不小于 100 mm。

6.4.3 安全警示标志按 GBZ 158 的执行。

6.4.4 电气设备安全应符合 GB 5226.1 的规定。配套电机应检查其电气安全性能，用 500 兆欧表测量，

转子与机壳绝缘电阻应不小于 20 MΩ，并应具有可靠的接地装置。

6.4.5 对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件、高温（温度超过 80 ℃）表面，应设置

安全防护装置，保证操作及相关人员不受伤害。

7 试验方法

7.1 试验条件与要求

7.1.1 试验场地和样机的安装应符合产品说明书的有关规定，试验设备须配有相应的启动和过载保护

装置，并能满足试验要求。

7.1.2 试验用仪器、仪表和量具应按有关规定校验合格，并在有效期内。

7.1.3 试验样机和电机均应具有质量检验合格证、使用说明书等技术资料。

7.1.4 试验电压为 380 V，偏差不大于±10%。

7.1.5 在同一次试验过程中的机器操作和检测，均应由固定的熟练操作人员进行。

7.1.6 空运转试验时间应不小于 60 min。

7.2 机械性能试验

7.2.1 噪声测定：按照 GB/T 3768 的规定进行。



LS/T XXXXX—XXXX

4

7.2.2 轴承温升检测：在正常运转 60 min 后，用测温计测定轴承外壳温度，计算与试验场所环境温度

之差。

7.2.3 水压试验：按 GB 150.4 的规定执行。

7.2.4 平面度试验方法：按GB/T 11337中的规定执行。

7.3 工艺性能试验

7.3.1 油料温度检测：按照 JB/T 9014.6 规定执行。

7.3.2 油料水分检测：按照 GB 5009.3 和 GB 5497 规定执行，水分小于 13%时，采用 GB 5009.3 中的

直接干燥法才测定；水分大于 13%时，采用 GB 5497 中的两次烘干法测定。

8 检验规则

8.1 检验分类

分为出厂检验和型式检验两类。

8.2 出厂检验

8.2.1 每台产品出厂应进行检验，检验合格后方可出厂。

8.2.2 出厂检验项目为 6.1、6.2、6.4。

8.3 型式检验

8.3.1 型式检验按第 6 章执行，有下列情况之一的应进行型式检验。

——新产品投产时；

——产品正式生产后，在材料、工艺上有较大改动，可能影响产品性能时；

——产品停产一年以上，恢复生产时；

——连续生产三年或批量达到 50 台以上时；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

——国家有关质量管理部门提出进行型式检验要求时。

8.3.2 型式检验采取随机抽样，抽样数为 5%，但不少于两台。

8.3.3 型式检验判定规则

——型式检验结果符合第 6 章的规定，判定为合格；

——对不符合规定的，允许修复一次后复验，以复验结果为准。若仍不符合规定，则判定该批产品为不

合格。

9 标识、包装、运输和储存
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9.1 标志

9.1.1 在明显位置固定产品标牌，标牌内容按 GB/T 13306 执行。

9.1.2 外包装的包装储运图示标志按 GB/T 191 执行。

9.2 包装

9.2.1 产品包装按 GB/T 24854 执行。

9.2.2 平板干燥机采用祼装，附件采用箱装。

9.2.3 随机文件应用塑料袋装好，固定在箱内。

9.2.4 随机文件和备件包括：

——合格证书；

——质量证明书；

——使用说明书；

——装箱单；

——备件和附件。

9.3 运输

9.3.1 运输方式可按供需双方商定或商业惯例办理。

9.3.2 裸装产品在运输途中应遮盖。

9.3.3 运输过程中的吊卸、装载应按照设备外部的标志进行。

9.4 储存

9.4.1 在室内存放时，通风应良好并防潮。

9.4.2 露天存放时,应垫平放好，注意防潮、防雨雪、防晒、防风。

9.4.3 所有管口法兰应涂防锈油脂，并用盲板封闭。
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附录 A

（规范性附录）

产品型号表示方法

A.1 型号表示方法

型号由专业代号、品种代号、型式代号及产品规格等四部分组成。

Y HG P □

│ │ │ │

│ │ │ └───────── 产品规格：以加热面积（m
2
）表示

│ │ └─────────── 型式代号：P.平板式

│ └───────────── 品种代号：HG.表示干燥机

└────────────── 专业代号：Y.表示制油机械设备

A.2 示例

YHGP100 ：表示加热面积为 100 m
2
的平板干燥机。
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附录 B 平板干燥机规格

（资料性附录）

表 B1 平板干燥机基本参数

项目 参 数

加热角钢或圆管内最高工作压力/MPa 0.6

最高加热温度/℃ 164

加热介质 蒸汽

试验压力/MPa 0.75

注：基本参数参照此表，但不仅限于此。

平板干燥机的规格参数按表 B2 规定。

表 B2 平板干燥机规格参数

项目 规格参数

加热面积/m
2

30 40 50 60 80 100 120 150 200

处理量/(t/d) 30～40 40～

50

50～70 70～80 90～110 110～130 140～160 180～

200

230～260

主机功率/kW 3 3 4 4 5.5 7.5 7.5 11 11

风机风量 800～1800 m
3
/h 1200～2500 m

3
/h 3000～5000

m
3
/h

风机风压 180～300 Pa 200～400 Pa 500～800 Pa

注 1.本表以大豆坯片为原料，其他原料可参照此表，但不仅限于此。主机功率和风机功率供参考，不同厂家可根据计

算取值。风机可由制造厂选配，也可由使用厂自主选配。

2. 层数根据用户需要确定。

_________________________________
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